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前    言
DB33/ 338-2006《无公害银杏》按部分发布，分为三个部分：

——第1部分：产地环境要求；

——第2部分：生产技术准则；

——第3部分：质量安全要求。

本部分为DB33/ 338-2006的第1部分。

本部分代替DB33/ 338.1—2001《无公害银杏 产地环境要求》，与原DB33/ 338.1—2001《无公害银杏 产地环境要求》相比主要变化如下：

——本部分由强制性标准改为推荐性标准；
——在范围中增加“核用”两字；

——银杏栽植园灌溉水质中氟化物指标由原来“2.0 mg/L（高氟区）、3.0 mg/L（一般地区）”改为“3.0 mg/L”；

——第5章检测方法中去掉“5.4其他的采样和分析方法按相关的国家标准执行”。

本部分由浙江省林业厅提出并归口。

本部分起草单位：长兴县林业局、长兴县质量技术监督局。
本部分主要起草人：沈  泉、李志勤、是晓红、曹云水、莫颖、章新民、陈光华。

无公害银杏
第1部分：产地环境要求

1　 范围

本部分规定了无公害核用银杏的定义、环境质量要求、检测方法。

本部分适用于无公害核用银杏产地的选择和建立。

2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8170  数值修约规则

GB 9137  保护农作物大气污染物最高允许浓度

GB 15618  土壤环境质量标准

DB33/T 338.1—2006  无公害银杏  第1部分：产地环境要求

DB33/T 338.2—2006  无公害银杏第  2部分  生产技术标准  

DB33/ 338.3—2006   无公害银杏第 3部分  质量安全要求

3　 术语和定义

本部分采用下列术语和定义。
3.1 

无公害银杏
指产地环境达到DB33/T 338.1-2006要求，按照DB33/T 338.2-2006栽培，其农药残留，重金属等各项指标均符合DB33/ 338.3-2006要求的商品银杏（白果）。

4　 环境质量要求

4.1　 环境空气质量

无公害食用银杏产地大气中污染物的含量不应超过GB 9137和GB 3095中的有关要求，见表1。
表1　 保护农作物的大气污染物浓度限值

	序号
	项   目
	日平均浓度
	生长季平均浓度
	单   位

	1
	总悬浮颗粒物
	0.30
	
	mg/m3标准状态

	2
	二氧化硫
	0.15
	0.08
	

	3
	氮氧化物
	0.10
	0.15
	

	4
	氟化物（F）
	10.00
	2.00
	ug/dm2·d

	5
	铅
	
	1.50
	mg/m3


4.2　 土壤环境质量

无公害银杏产地土壤环境质量指标应符合GB 15618中的二级以上的要求，见表2。

表2　 土壤环境质量指标                        单位：mg/kg

	土壤pH值
	＜6.5
	6.5～7.5

	镉            ≤
	0.3
	0.3

	汞            ≤
	0.3
	0.5

	砷            ≤
	40
	30

	铜            ≤
	150
	200

	铅            ≤
	250
	300

	铬            ≤
	150
	200

	锌            ≤
	200
	250

	镍            ≤
	40
	50

	六六六        ≤
	0.5

	滴滴涕        ≤
	0.5


4.3  银杏栽植园灌溉水质量

   无公害银杏产地灌溉水中各项污染物含量不应超过GB 5084中的有关要求，见表3。

表3　 银杏栽植园灌溉水质标准                  单位：mg/L   
	序号
	项         目
	指     标

	1
	pH值
	5.5～8.5

	2
	氯化物                  ≤
	250

	3
	总汞                    ≤
	0.001

	4
	总镉                    ≤
	0.005

	5
	总砷                    ≤
	0.1

	6
	铬（六价）              ≤
	0.1


                                表3（续）

	7
	总铅                    ≤
	0.1

	8
	氟化物                  ≤
	3.0

	9
	氰化物                  ≤
	0.5

	10
	石油类                  ≤
	1.0

	注:灌溉水要远离污染源的厂矿等。


5　 检测方法

5.1　 环境空气质量的采样和分析方法根据GB 3095中的规定执行。

5.2　 土壤环境质量的采样和分析方法根据GB 15618中的规定执行。

5.3　 银杏栽植园灌溉水质的采样和分析方法根据GB 5084中的规定执行。

5.4　 检测结果的数据修约按照GB/T 8170执行。

6　 其他要求

6.1　 确认无公害银杏产地和申请无公害产品标志使用权时，应提供经有检测资质的部门提供检测结果，检测项目根据银杏园地生长环境而确定，凡应测项目中，有一项不符合本部分第4章的规定，不能作为无公害银杏产地。

6.2　 无公害食用银杏产地应设立明显的标志，标明范围及防污警示。
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